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tel. 503 052 668, email: janekdworzycki@interia.pl

nazwa elementu projektu
budowlanego:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOtA
PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO SERCA
NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W tAZISKACH

adres obiektu budowlanego:

EAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW

kategoria obiektu budowlanego:

Kat. X

nazwa jednostki ewidencyjnej:
nazwa i numer obrebu ewidencyjn.:
numery dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna: 062010_2 Skierbieszéw
obreb ewidencyjny: 0008 taziska
dziatka nr geod. 161

imie i nazwisko lub nazwa Inwestora:
adres Inwestora:
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PANNY W £AZISKACH
LAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW
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Obiekt budowlany spetnia wymagania w zakresie:
a) nosnosci i statecznosci konstrukeji,
b) bezpieczerstwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i $rodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,
e) ochrony przed hatasem,
f} oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
g) zrownowaionego wykorzystania zasobow naturalnych;

I1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCIJI

[1.1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOtA PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO SERCA
NAJSWIETRZEJ MARYI PANNY W LAZISKACH

jednostka ewidencyjna: 062010_2 Skierbieszow
obreb ewidencyjny: 0008 taziska
dziatka nr geod. 161

W sktad zamierzenia wchodza:

Prace wstepne: wygrodzenie terenu, ustawienie rusztowan

Demontaz pokrycia z blachy ocynkowanej

Demontaz rynien i obrébek blacharskich

Demontaz ofacenia dachu

Demontaz instalacji odgromowej w obrebie remontowanego dachu
Zafoliowanie potaci dachowej membrang wiatroizolacyjng

Montaz kontrtat drewnianych

Montaz deskowania petnego potaci

Utozenie membrany paroizolacyjnej na deskowaniu

Wykonanie obrébek blacharskich

Zamontowanie rynien dachowych i podigczenie do istniejacych rur spustowych
Montaz pokrycia blachg arkuszowga na rabek stojacy z blachy tytanowo-cynkowej
Montaz instalacji odgromowej

Rozebranie rusztowan i tymczasowego ogrodzenia.

S3TERTTSE AP 00 T

11.1.2. Cel opracowania:
Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, a po jej

uzyskaniu do przeprowadzenia robét budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji.
11.1.3. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowig:

Zlecenie Inwestora;

Decyzja Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.01.2024r., znak
RG.GK.6733.3.2023.KM wydana przez Wdjta Gminy Skierbieszdw;

Wizja lokalna w terenie;

Dokumentacja fotograficzna;

Inwentaryzacja budynku w zakresie wymaganym do sporzadzenia dokumentacji;

Aktualna mapa zasadnicza sporzadzona w listopadzie 2023r;

Program prac konserwatorskich sporzadzony w lutym 2023r.

Pozwolenie konserwatorskie, decyzja Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkdw w Lublinie,
delegatura w Zamosciu, znak: IN.I11.5142.144.2.2023 z dnia 11.12.2023r.

9. Obowiazujace przepisy i normy;

10. Konsultacje i biezace ustalenia z Inwestorem;

el =
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11.1.4, Inwestor:
Parafia p.w. Niepokalanego Serca Najswietszej Maryi Panny w taziskach

taziska 43
22-420 Skierbieszow

11.1.5. Zakres zamierzenia budowlanego:
Opracowanie w niniejszej czeéci obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na etapie projekiu
budowlanego w zakresie architektury budynku.

1.2, RODZAJ | KATEGORIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
Obiekt istniejgcy podlegajacy remontowi w zakresie wymiany pokrycia dachowego.

I1.3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU

[1.3.1. Zamierzony sposéb uzytkowania:
Istniejgcy budynek bedzie nadal petnit funkcje kosciota.

11.3.2. Program uzytkowy oraz zestawienie powierzchni budynku:
Stan istniejgcy:

1. kruchta 5,53m2
2. pomieszczenie gospodarcze 4,20m*
3. klatka schodowa 4,12m2
4, nawa 56,03m2
5. prezbiterium 25,65m”
6. zakrystia 6,48m°
7. wejscie boczne 6,35m’
8. chor 11,37m?
9. klatka schodowa 7,07m2
10. pomieszczenie gospodarcze 4,49m2
11. klatka schodowa 4,43m’

Razem powierzchnia uzytkowa:  135,72m’

1.4, UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

I.4.1. Uktad przestrzenny:
Bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

[1.4.2.  Projektowana forma budynku:
Bez zasadniczych zmian wzgledem formy architektonicznej wedtug stanu istniejgcego.

[I.5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
(wg PN-ISO 9836:1997)

11.5.1. Kubatura
Kubatura brutto istniejgca: 1860,40 m’

I1.5.2. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia zabudowy istniejaca: 194,20 m*
Powierzchnia uzytkowa istniejaca: 135,72 m’

11.5.3 Wysokosé, ditugosé, szerokos¢ budynku

Szerokos¢ elewacji frontowej; 11,80 m
Diugosé: 16,77 m
Whysokos¢ okapu liczac od poziomu terenu: 6,09 m
Wysokos¢ linii kalenicy od poziomu terenu przy wejsciu: 10,61 m
Wysokos¢ przy wejsciu do kalenicy: 10,34 m
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Nachylenie potaci dachu: 36°

11.5.4 Liczba kondygnacii

Liczba kendygnacji naziemnych: 1

Liczba kondygnacji podziemnych: brak
11.5.5 Inne

Brak.

I1.5.6 Zgodno$¢ inwestycii z decyzig
Zamierzenie inwestycyjne zostato zaprojektowane zgodnie z decyzjg Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego z dnia 04.01.2024r., znak RG.GK.6733.3.2023.KM wydana przez Wdjta Gminy

Skierbieszow.
Planowany remont polega na odtworzeniu istniejgcego pokrycia.

I1.6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO
Na podstawie Dz. U. 2012, poz. 463, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych (§ 3.ust.1.pkt 1-10).

Zaliczenie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej

Stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne, a dla obiektu przyjeto druga kategorie geotechniczna.

poziom posadowienia fundamentdw: ponizej strefy przemarzania gruntu
poziom przemarzania gruntu: -1,00 m p.p.t.
poziom +/- 0,00: 232,40m n.p.m

II.L7. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU - LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH |
UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

[1.8. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — LICZBA LOKALlI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 r.(DZ.U. Z
2012r. POZ.1169 ORAZ Z 2018r. POZ.1217) W TYM 0SOB STARSZYCH
Nie dotyczy.

1.9. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCII O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONE) W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 r.(DZ.U. Z
2012r. POZ.1169 ORAZ Z 2018r. POZ.1217) W TYM OSOBY STARSZE

Planowany remont nie wplywa na dotychczasowe warunki korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.

11.10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |

OBIEKTY SASIEDNIE:

11.10.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosc, jakosé i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz wdd opadowych

Budynek nie posiada instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
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Planowany remont nie wptywa na dotychczasowy sposéb odprowadzania wdd opadowych. Remont
polega na odtworzeniu pokrycia.

11.10.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i plynnych z podaniem ich rodzaju, ilosci i

zasiegu rozprzestrzeniania sie
Planowana inwestycja nie wptywa na dotychczasowg emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

11,10.3 Rodzaj i ilo$é wytwarzanych odpaddw
Obiekt i cate przedsiewziecie remontu pokrycia nie zaliczaja sie zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz.
1397 do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko.

Podczas remontu bedzie emitowany hatas wynikajacy z ruchu pojazddéw budowy na terenie i w
sgsiedztwie dziatki oraz wynikly z pracy urzagdzen budowlanych.

11.10.4 Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgaii , a takze promieniowanie w szczegdlnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidcer, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i

zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Planowany remont nie bedzie emitowat wymienionego typu zaktdcen.

11.10.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie negatywnego wplywu projektowanego remontu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Teren dziatki jest zadrzewiony, w czasie remontu nalezy uwazac, aby nie

naruszy¢ istniejacego drzewostanu.

[.11. W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - ANALIZA
TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Niniejsze opracowanie dotyczy budynku istniejgcego wylacznie w zakresie remontu pokrycia.
Obiekt nie posiada instalacji grzewczej.

1.L12. W STOSUNKU DO BUDYNKU — ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ ZGODNIE Z
§135 UST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA

2002r. W SPRAWIE WT
Niniejsze opracowanie dotyczy budynku istniejacego wylacznie w zakresie remontu pokrycia.
Obiekt nie posiada instalacji grzewczej. :

[1.13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE
UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

e elektryczng —istniejgce;
e instalacja odgromowa = istniejgce do remontu w zakresie zmiany pokrycia dachu.

1.14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

11.14.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy istniejgca: 194,20 m*
Powierzchnia uzytkowa istniejgca: 135,72 m*
Wysokoé¢ okapu liczac od poziomu terenu: 6,09 m
Wysoko$€ linii kalenicy od poziomu terenu przy wejsciu: 10,61 m
Wysokosé przy wejsciu do kalenicy: 10,34 m
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Liczba kondygnacji naziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: brak

11.14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach pozarowych materiatéw

niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesdéw technologicznych,
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych

We wnetrzu budynku dominujg materialy palne w postaci statej — drewno i elementy
drewnopochodne (meble, materialy, z ktdrych wykonane jest wyposazenie pomieszczen. Nie beda
skiadowane materialy stanowigce podwyzszone zagrozenie pozarowe.

11.14.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, niski (N), przeznaczony na czasowy na pobyt ludzi,
zakwalifikowany zostal, zgodnie z § 209 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z
2018 r. poz. 1202, z pdin. zm.) jako — koscidt, okreslany dalej jako ZL | - uzytecznosci publicznej.

[1.14.4. Kategoria zagroienia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji, a takie w

pomieszczeniach, ktdrych drzwi ewakuacyijne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
Budynek zakwalifikowany zostat jako ZL I. Planowana liczba czasowych uzytkownikéw w
budynku wynosi do 80 oséh.

11.14.5. Podzial na strefy pozarowe
Budynek znajduje sie w catosci w jednej strefie pozarowe;j.

11.14.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okresdlenia
Nie dotyczy. Gestosci obcigzenia ogniowego Qd dla stref zaliczanych do ZL nie oblicza sie.

11.14.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornoéci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania oghia przez
elementy budowlane
Dla budynku o jednej kondygnacji nadziemnej przyjeto klase odpornosci ogniowej ,,B” - na
podstawie § 212, ust. 2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdin.
zm.), z dopuszczonym obnizeniem do klasy odpornosci ,D” - na podstawie § 212, ust. 3} ww.
rozporzadzenia.

Elementy budynku spetniajg co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
od;')ornostl:l gtéwna konstrukcja strop” iciana Sciana gprzekrvcie
pozarowe| konstrukeja dachu zewnetrzna'’?  'wewnetrzna ;dachua)
budynku - ' |
np R 30 () REI30 (E130 (-) )

(o0& i)

11.14.8 Wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tvym pomieszczet zagrozonych
wybuchem
Zadne z pomieszczen znajdujacych sie w budynku, nie s3 uznawane za zagrozone wybuchem
mieszaning gazdw, par cieczy czy pyltu z powietrzem.

11.14.9 Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace liczbe i stan
sprawnosci 0séb przebywajgcych w obiekcie
Z pomieszczed przezhaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce bezposrednio na zewnatrz budynku. Budynek nie jest przeznaczony przede
wszystkim dla oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
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Szerokos$¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w $wietle oscieznicy wynosi co
najmniej 0,90m.

Diugosci przejsé ewakuacyjnych nie przekraczajg 40m. Dojécie ewakuacyjne z chéru do wyjscia z
budynku nie przekracza 20,0m.

[1.14.10 Dobdr urzadzer przeciwpozarowych oraz innych instalacii i urzadzen stuzacych bezpieczerdstwu

pozarowemu wraz z ckresleniem zakresu i celu ich stosowania

W budynku rozmieszczone sg dwie gasnice w ilodci 6kg Srodka gasniczego kazda.

11.14.11 Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o
punktach poboru wody do celdw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzgdzen

gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatarh oraz dZwigach dla ekip ratowniczych

i prowadzacych do nich dojéciach
Najblizszy dla budynku hydrant zewnetrzny znajduje sie po stronie potudniowej dziatki abjetej

zamierzeniem - w odlegtosci okoto 30,50m od istniejacego budynku.
11.14.12 Usytuowanie z uwagi na bezpieczestwo pozarowe, w tym informacie o parametrach wptywajacych na
odlegtosci dopuszczalne
Bez zmian. Obiekt w odlegtodciach wiekszych niz wymagane w stosunku do sasiednich
budynkdw na dziatce objete]j inwestycjg oraz budynkdw na dziatkach sasiednich.

[1.14.13 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagar ochrony przeciwpozarowe] zastosowanych na

podstawie zgody, o kidrej mowa w art. 6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzani_objetych projektem architektonicznebudowlanym

Nie dotyczy.

11.14.14 Drogi pozarowe.

Istniejgcy obiekt posiada funkcjonalny istniejacy wjazd na dziatke oraz droge dojazdows.
Zagadnienie drég pozarowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz.
U. 2009, Nr 124, poz. 1030/.

Istniejgca droga wewnetrzna posiada odpowiednig nosnos¢ nawierzchni, zapewniajac
dogodny przejazd ciezkiemu sprzetowi Strazy Pozarnej (noénosé min. 50 kN na o$ samochodu) oraz
obstugi istniejgcego hydrantu.

Uwagi:
O wszelkich niejasnosciach i niescisto$ciach w projekcie naleiy bezwzglednie powiadomié
Projektanta i uzgodnié z nim rozwiazania zamienne.

Sporzadzit:
mgr inz. arch. Tomasz DUDEK

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 60/98/Za
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RZUT PRZYZIEMIA — STAN ISTNIEJACY
SKALA 1:100

POWIERZCHNIA ZABUDOWY = 194,20 M2

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

i

_F’RZYZEEM_}_E

101 kuchta | 55302
1.02 pom.gospodarcze | 420m2
1.03 Kiatka schodowa  4.12m2
104 nawa  semwm2
1.05 prezbiterium | 25.65m2
1,06 zakrystia 5,48m2 |
1.07 weitcie boczne | 8.35m2

1.07

RAZEM;, 10836m2

BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
ul. Wyspianskiego 21/8, 22-600 Tomaszdw Lubelski
tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl

NIP 921-163-45-68

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W,

ggfgvl\l(%ADREs NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZEJ MARYI PANNY W LAZISKACH Euﬁxfx
’ EAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW, dzialka rr 161
INWESTOR: PARAFIA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZEJ MARY! ETAP:
i PANNY W tAZISKACH LAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW i
PRZEDMIOT B
RYSUNKU- RZUT PRZYZIEMIA — STAN ISTNIEJACY
mgr inz. arch. Tomasz DUDEK '
ARCHITEKTURA | architekoniczna do projektowania %7 i
PROJEKTOWAL | bezograniczefi — =
upr. bud. nr 60/98/Za
gr inz. arch. Jan BURMAS ' DATA
ARCHITEKTURA | architektoniczna do projektowania d
SPRAWDZIt. | bezograniczefi ™ e 11.2023
upr. bud. nr UAN-I-8387/1/86 2\
inz. Jan DWORZYCKI '
KONSTRUKCJA | konsirukcyjna do projekiowania
PROJEKTOWAL | bezograniczeri
upr, bud. nr LUB/274/POCK/05
mgr inz Marek NICGORSKI ' SKALA:
KONSTRUKCJA | konstrukcyjna do projektowania iy ———— 1:100
SPRAWDZIL. | bezograniczen / %
upr. bud. nr 55/98/Za A_O 2
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RZUT W POZIOMIE CHORU — STAN ISTNIEJACY

SKALA 1:100
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BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
H D ul. Wyspianskiego 21/8, 22-600 Tomaszow Lubelski
tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl
R NIP 921-163-45-68
REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.
gglzg:r(%ADREs NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZE. MARYI PANNY W £AZISKACH Ej‘?ﬁﬁ%ﬁ-’
o T ' LAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW, dzialka nr 161
1 PARAFIA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZEJ MARYI ETAP:
INWESTOR: PROJEKT ARCHITEKTONIGZNO
PANNY W EAZISKACH EAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW Lol
PRZEDMIOT
RYSUNKU- RZUT W POZIOMIE CHORU — STAN ISTNIEJACY
PODPIS:
mgr inz. arch. Tomasz DUDEK
ARCHITEKTURA | architekioniczna do projekiowania % B
PROJEKTOWAL | bez ograniczef A —
upr. bud. nr 60/98/Za
é PODPIS:
i mgr in arch. Jan BURMAS A BATA
ARCHITEKTURA | architektoniczna do projektowania il 1 202:'3
SPRAWDZ It bez ograniczen e | T \ :
‘ A upr. bud. nr UAN-I1-8387/1/86 T~ \,
E inz. Jan DWORZYCKI
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projekiowania
PROJEKTOWAL | bezograniczen
upr. bud. nr LUB/0274/POOK/05
mgrinz. Marek NICGORSKI ' R SKALA:
KONSTRUKCJA | konstrukeyina do projektowania Ve — 1:100
SPRAWDZIL bez ograniczeri
upr. bud. nr 55/98/Za A_O 3




RZUT WIEZBY DACHOWEJ KOSCIOLA — STAN ISTNIEJACY

SKALA

1:100

BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
ul. Wyspiariskiego 21/8, 22-600 Tomaszow Lubelski
tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl

NIP 921-163-45-68

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.

NAZWA | ADRES \[EROKALANEGO SERCA NAJSWIETRZE. MARYI PANNY W LAZISKACH BRANZA:
OBIEKTU: . BUDOWLANA
LAZISKA 43, 22420 SKIERBIESZOW, dziatka nr 161
, PARAFIA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZEJ MARYI ETAP:
INWESTOR PROJEKT ARCHITEKTCNICZNO
PANNY W LAZISKACH AZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW Eisih
PRZEDMIOT
RYSUNKU: RZUT WIEZBY DACHOWE. KOSCIOEA — STAN ISTNIEJACY
PODPIS:
mgr inZ. arch. Tomasz DUDEK
ARCHITEKTURA | architekioniczna do projektowania - ;/;;;,( —_—
PROJEKTOWAL | bez ograniczen
upr. bud. nr 60/98/Za
PODPIS: |
mgrinz. arch. Jan BURMAS ‘; DATA:
ARCHITEKTURA | architektoniczna do projekfowania Sl - i 11.202:
SPRAWDZIt. | bezograniczer /;,l T 2023
upr. bud. nr UAN-I-8387/1/86 —/|,
inz. Jan DWORZYCKI '
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projektowania
PROJEKTOWAL. | bez ograniczen
upr. bud. nr LUB/0274/POOKI05
mgr inz. Marek NICGORSKI ' SKALA:
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projekfowania pa— 1:100
SPRAWDZI. | bezograniczer
upr. bud. nr 55/98/Za A_O 4




RZUT POLACI DACHOWYCH KOSCIOLA | RZUT WIEZY DZWONNICY,

SKALA 1:100
|
YNNA 135
R . STNIEJACA
RURA SPUSTOWA
+i
ISTNIEJACA~ _ T 538
RURA SPUSTOWA
j STNIEJACA RURA SPUSTOWA
ISTNIEJACA 1
RURA SPUSTOWA b : § oo s
320 +3.20
+10,31
RYNNA 135 /RYNNA 135
- BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
: ul. Wyspianskiego 21/8, 22-600 Tomaszow Lubelski
ji_ e T255% 12.65% ... : M DS tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl
j +3,20  bworEveR NIP 921-163-45-68
= STNIEJACA — —
RURA SPUSTOWA NAZWA [ ADRE S| REMONT DAGHU NA BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W. .
ISTNIEJACA D 1 \DRES |NIEPOKALANEGO SERCA NAISWIETRZE MARYI PANNY W LAZISKACH BRANZR:
RURABFIRTONA g : EAZISKA 43, 22420 SKIERBIESZOW, dziaka nr 161
. RS TOR: PARAFIA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZEJ MARYI ETAP:
+5.79 i ' PANNY W LAZISKACH EAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW O e,
Z PRZEDMIOT | o7 i1 por AGI DACHOWYCH KOSCIOLA | RZUT WIEZY DZWONNICY.
! RYSUNKU:
a H . PQDRIS:
mgr inz. arch. Tomasz DUDEK
5 .. ARCHITEKTURA | architekioniczna do projektowania =
ISTNIEJACA~__ PROJEKTOWAL | bez ograniczeft
RURA SPUSTOWA = t upr, bud. nr 60/98/Za
- PODPIS:
e % \STNIEJACA. mgr inz. arch. Jan BURMAS DATA:
5 RURA SPUSTOWA ARCHITEKTURA | archilektoniczna do projeldowania ;) ptiat
| SPRAWDZIL | bezograniczeri a — -
| upr. bud. nr UAN-II-8387/1/86 \
I inz. Jan DWORZYCK] '
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projektowania ‘Ai%&/
PROJEKTOWALE | bezograniczen
upr. bud. nr LUB/0274/POOK/05
mgrinz. Marek NICGORSKI ' SKALA
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projektowania )~ 1:100
SPRAWDZIL bez ograniczen S/ /s
upr. bud. nr 55/98/Za / A_O 5




PRZEKROJ PODLUZNY A-A
SKALA 1:100

STNIEJACE POKRYCIE BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
W KOLORZE ANTRACYT

155

EMBRANA WIATROIZOLACYJNA O GESTOSCI MIN. 145G/M2
KONTREATY DREWNIANE 60X30MM

DESKOWANIE PELNE 25MM

MEMBRANA PAROIZOLACYJNA O GESTOSCI MIN. 300G/M2
POKRYCIE BLACHA ARKUSZOWA NA RABEK STOJACY Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ GR.0,7MM W KOLORZE ANTRACYT
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tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl
NIP 921-163-45-68

BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
”:IH D§ ul. Wyspiariskiego 21/8, 22-600 Temaszéw Lubelski

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.

* NAZTIA | ADRES NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZE. MARY] PANNY W £AZISKACH RRANZ:
z ' LAZISKA 43, 22420 SKIERBIESZOW, dzialka nr 161
INWESTOR: PARAFIA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETRZEJ MARY| ETAP:
s ' PANNY W tAZISKACH FAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW e
PRZEDMIOT
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PROJEKTOWAL | bez ograniczet e —
o upr. bud. nr 60/98/Za
e mgrinz. arch. Jan BURMAS A DATA
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upr. bud. nr UAN-|I-8387/1/86 ) A\
oy PODPIS:
inz. Jan DWORZYCK]
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projekiowania
PROJEKTOWAL | bez ograniczer
,,,,,,,,, upr. bud. nr LUB/G274/POOK/05
RIS s |
e PODPIS:
mgr inz. Marek NICGORSKI SKALA:
W e KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projektowania ) 1:100
SPRAWDZIL bez ograniczen & pa
upr. bud. nr55/98/Za / A'06
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PRZEKROJ POPRZECZNY B-B
o SKALA 1:100

STNIEJACE POKRYCIE BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
W KOLORZE ANTRACYT

EMBRANA WIATROIZOLACYJNA O GESTOSCI MIN. 145G/M2
KONTRELATY DREWNIANE 60X30MM

DESKOWANIE PEELNE 25MM

MEMBRANA PAROIZOLACYJNA O GESTOSCI MIN. 300G/M2
POKRYCIE BLACHA ARKUSZOWA NA RABEK STOJACY Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ GR.0O,7MM W KOLORZE ANTRACYT

BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
H D ul. Wyspianskiego 21/8, 22-600 Tomaszow Lubelski
tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.pl
DWORZYCKI _ NIP 921-163-45-68

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOLA PARAFIALNEGO P.W.

N | ADRES INIEPOKAL ANEGO SERCA NAJSWIETRZE) MARY1 PANNY W £AZISKACH R
" ' LAZISKA 43, 22420 SKIERBIESZOW, ik nr 161
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INWESTOR PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
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PRZEDMIOT
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PODPIS:
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upr. bud. nr 60/98/Za
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SPRAWDZIt | bezograniczen #

upr. bud. nr 55/98Za / A-07




ELEWACJA ZACHODNIA
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BIURO PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
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RYSUNKU: ELEWACJA ZACHODNIA
PODPIS:
mgrinz. arch. Tomasz DUDEK
ARCHITEKTURA | architektoniczna do projektowania B %,, T
PROJEKTOWAY. | bezograniczen T
upr. bud. nr 60/98/Za
mgrinZ. arch. Jan BURMAS /N BT
ARCHITEKTURA, | architektoniczna do projeklowania dsg -
SPRAWDZIL bez ograniczen L3 e———— 11.2023
upr. bud. nr UAN-1I-8387/1/86 2
PODPIS:
inz. Jan DWORZYCKI
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projekiowania
PROJEKTOWAL | bezograniczen
upr. bud. nr LUB/0274/POOK/05
mgrinz. Marek NICGORSKI ' SKALA:
KONSTRUKCJA | konstrukeyjna do projektowania P 1:100
SPRAWDZIL | bezograniczer P 4
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NIP 921-163-45-68
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NIP 921-163-45-68
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BIURC PROJEKTOWE JAN DWORZYCKI
ul. Wyspianskiego 21/8, 22-600 Tomaszow Lubelski
tel. 0-503-052-668, e-mail: janekdworzycki@interia.p!

NIP 921-163-45-68
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DWORZYCKI

BIURO PROJEKTOWE JANDWORZYCKI
ul. Wyspianskiego 21/8, 22-600 Tomaszow Lubelski
tel. 503 052 668, email: janekdworzycki@interia.pl

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |
INNE DOKUMENTY

nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOLA
PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO SERCA
NAJSWIETSZEJ MARYI PANNY W £AZISKACH

adres obiektu budowlanego:

LAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW

kategoria obiektu budowlanego:

Kat. X

nazwa jednostki ewidencyjnej:
nazwa i numer obrebu ewidencyjn.:
numery dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna: 062010_2 Skierbieszow
obreb ewidencyjny: 0008 taziska
dziatka nr geod. 161

imie i nazwisko lub nazwa Inwestora:
adres Inwestora:

PARAFIA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAJSWIETSZEJ MARYI

PANNY W tAZISKACH
FAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW

Egzemplarz Nr 1

SPIS ZAWARTOSCI:

1. INFORMACIA BIOZ

2. Decyzja Nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 04.01.2024r., znak
RG.GK.6733.3.2023.KM wydana przez Wdjta Gminy Skierbieszéw

3. AKTUALNA MAPA ZASADNICZA - sporzadzona w listopadzie 2023r. {egzemplarz nr 1)

4. Pozwolenie konserwatorskie, decyzja Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Lublinie,
delegatura w Zamosciu, znak: IN.111.5142.144.2.2023 z dnia 11.12.2023r.

Tomaszow Lubelski, listopad 2023r.
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DWORZYCKI

BIURO PROJEKTOWE JANDWORZYCKI
ul. Wyspianskiego 21/8, 22-600 Tomaszéw Lubelski
tel. 503 052 668, email: janekdworzycki@interia.pl

INFORMACIA BIOZ

nazwa zamierzenia budowlanego:

REMONT DACHU NA BUDYNKU KOSCIOtA
PARAFIALNEGO P.W. NIEPOKALANEGO SERCA
NAJSWIETSZE) MARYI PANNY W £AZISKACH

adres obiektu budowlanego:

FAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW

kategoria obiektu budowlanego:

Kat. X

nazwa jednostki ewidencyjnej:
nazwa i numer obrebu ewidencyjn.:
numery dziatek ewidencyjnych:

jednostka ewidencyjna: 062010_2 Skierbieszow
obreb ewidencyjny: 0008 taziska
dziatka nr geod. 161

imie i nazwisko lub nazwa Inwestora:
adres Inwestora:

PARAFIA P.W. NIEPOKALANEGO SERCA NAISWIETSZE) MARYI
PANNY W tAZISKACH
LAZISKA 43, 22-420 SKIERBIESZOW

imie i nazwisko

adres projektanta sporzadzajgcego informacje:

zakres petniona specjalnoéé i numer uprawnien budowlanych, data .
; g . : ; \ podpis
opracowania funkcja projektowa adres projektanta sporzgdzajgcego | opracowania
informacje
7/
g0 T
INFORMACIA PROJEKTANT _ mgrinzarch. Tomasz DUDEK | .., o 4 7
BIOZ architektoniczna do projektowania bez ograniczeri
upr. bud. nr 60/98/Za 2023

Krzywystok Kolonia 15,
22-435 Komarow Osada

Tomaszow Lubelski, listopad 2023r.
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INFORMACIA BIOZ dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003, Nr 120, poz. 1126) na podstawie art. 20, ust. 1, pkt. 1b); ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. 1994, Nr 89, poz. 414, z pdZn. zm.)

1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Prace wstepne: wygrodzenie terenu, ustawienie rusztowan

Demontaz pokrycia z blachy ocynkowanej

Demontaz rynien i obrébek blacharskich

Demontaz ofacenia dachu

Demontaz instalacji odgromowej w obrebie remontowanego dachu
Zafoliowanie potaci dachowej membrang wiatroizolacyjna

Montaz kontriat drewnianych

Montaz deskowania petnego polaci

Utozenie membrany paroizolacyjnej na deskowaniu

Wykonanie obrdbek blacharskich

Zamontowanie rynien dachowych i podtaczenie do istniejacych rur spustowych
Montaz pokrycia blachg arkuszowa na rabek stojacy z blachy tytanowo-cynkowe]
Montaz instalacji odgromowe;j

Rozebranie rusztowarn i tymczasowego ogrodzenia.

P3TATIOF@cpoanTe

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka zlokalizowana jest w miejscowosci taziska w gminie Skierbieszéw, powiecie zamojskim. Dziatka
o nr ewidencyjnym 161, jednostka ewidencyjna: 062010_2 Skierbieszéw; obreb ewidencyjny: 0008 taziska
Teren dziatki zabudowany. Na dziatce znajduje sie przedmiotowy budynek kosciota, budynek plebanii i

budynki gospodarcze.
Dziatka ogrodzona w rejonie kosciofa.

Teren jest uzbrojony: sie¢ energetyczna. Kanalizacja sanitarna do bezodptywowego zbiornika na scieki
doprowadzona do budynku plebanii. Przytacze wodociggowe do budynku plebanii z sieci wodociggowej.

.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Na dziatce nie istnieja zadne elementy infrastruktury, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.
Nalezy jednak zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas prac remontowych, na istniejgcy drzewostan

otaczajacy przedmiotowy obiekt.

111.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZAC)I
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH

WYSTAPIENIA

Wystepuja zagrozenia dla ktdrych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia {Dz. U.
Nr 120, poz. 1126) - na podstawie art. 20, ust. 1, pkt. 1b); ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.

U. 1994, Nr 89, poz. 414, z p6zn. zm.) - poniewaz:
a) w trakcie remontu wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych:

- ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci —
prace na wysokosci zwigzane z remontem dachu

- przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych

zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi - nie wystgpuje

47




- stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujagcym - nie wystepuje

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych — nie wystgpuje
- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw - nie wystepuje

- prowadzonych w studniéch, pod ziemia i w tunelach — nie wystgpuje

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - nie wystepuje

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - nie wystgpuje

- wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych - nie wystepuje

- prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie wystepuje

b) przewidywane roboty budowlane maja trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 10 pracownikéw lub pracochtonnos¢ planowanych robét bedzie przekraczad
500 osobodni - przewidywana iloéé prac budowlanych przewiduje przekroczenia tych wartosci.

I11.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM

DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac pracownikow z
zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz

w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyiszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP oraz bedacego pod
wptywem alkoholu lub srodkdw odurzajgcych.

Bezpoéredni nadzoér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

.. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

- przed rozpoczeciem robét wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, przejscia i dojécia i odpowiednio je
oznakowac.

- wykorzystywaé¢ urzadzenia sprawne oraz takie, ktdre okresla sie jako podlegajagce dozorowi
technicznemu.

- wykorzystywaé rusztowania atestowane i montowac je zgodnie z instrukcja.

- wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny osobisty.

= na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez przeszkolonego pracownika.

- zapewni¢ nalezyty dozér techniczny.

- wszelkie prace wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana.
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw oraz technologii zamiennych gwarantujgcych zafozone w projekcie
technicznym parametry.

- kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanie$¢ zmiany w wykonanym
projekcie budowlanym znajdujacym sie na budowie.

- roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przedmiotu
projektu zobowiazani s do przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
(Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzeénia 1997r. (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844, z péiniejszymi zmianami) w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczerstwa i higieny pracy.

- w realizacji nalezy stosowaé wylacznie materiaty posiadajgce atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i
dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem materiatow stuzacych ochronie
przeciwpozarowej.

Sporzadzit:

mgr inz. arch. Tomasz DUDEK

upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

upr. bud. nr 60/98/Za

P
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